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A  把手和提手
B  调节手轮
C  筒身
D  油箱
E  电源线
F  轮子
G  电源线挂件
H  油位表
I    加油口
J   燃油过滤器
K  出热风口
L   进风口
M  报警指示灯（红）
N  运行指示灯（绿）
O  运行开关

运行开关：开机和关机
运行指示灯：正常运行中点亮
报警指示灯：点火有异常时点亮

P  透气管 
Q  轴流风叶
R  温控器
S  火焰检测器
T  燃烧装置
U  风扇电机
V  检火棒

W  过载保护装置
X   感震保护装置

前面 后面
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失火保护装置

过热保护装置

过载保护装置

感震保护装置

停电安全保护装置

油路检测装置

机器异常发热时自动停机（风机损坏停转）。
作用状态：停机，报警指示灯（红）点亮，运行指示灯（绿）熄灭，停机时还将进行3分种的冷却运行。

由于机器故障等异常而有过强电流时会切断电源。
作用状态：全停机。

点火未着火、燃烧中熄火会自动停机。
在点火燃烧时火焰有异常会自动停机。
作用状态：停机，报警指示灯（红）点亮，运行指示灯（绿）熄灭，停机时还将进行3分种的冷却运行。

机器受到外力振动、倾斜或倾倒时自动停机。
作用状态:停机，报警指示灯（红）点亮，运行指示灯（绿）熄灭，停机时还将进行3分种的冷却运行。

油箱内没有燃油或存有少量燃油时，检测装置起动，机器自动停机。
作用状态：报警指示灯（红）点亮，运行指示灯（绿）熄灭，停机时还将进行3分种的冷却运行。

停电恢复后，自动停机（再次来电机器不会自动开机）。
作用状态：停机，报警指示灯（红）点亮。

危   险 严禁使用汽油等高挥发性油料，否则会引起火灾。

注   意

加注油料时必须在停火后进行。否则会引起火灾。
请正确使用电源，使用错误电源将会引起故障、火灾、触电事故的发生。
请接好接地线。不接接地线有触电危险。
拔下插头时请握住插头。不要弯曲、硬拽电线。否则会引起电线的损坏，
引发火灾、触电。
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加油：

请检查加油口是否干净，如果有污物请用清洁的燃油清洗。
用过的燃油请不要加入油箱。
请务必使用清洁的燃油。绝对不可使用变质燃油和不纯燃油。

1 请使用煤油。
2 加油时必须在装有加油过滤器的情况下进行加油。
3 加油时请观测油位表。油位指针表数值接近最大时（见图）
  应立即停止加油，避免加注过多而向外溢流造成危险。

注意：

油箱盖

过滤器

过滤器

加油口

暖风机使用时必须与障碍物保持的安全距离为：前方2.5米以上，上方2.0米以上，左右2米以上（如图所示）。

使用场所的要求：

电源的连接：

 请先确认开关处于关闭状态，然后将电源插头插入插座。

机器的使用电源是220V/50Hz。

点火操作：

发生异味、冒烟等异常燃烧时，应立即停止使用，继续使用会引起火灾。
连续点火3次也不能着火时，请不要重复操作。否则有可能引起火灾。请停止
使用，与销售店联系。
使用暖风机时，请注意地板温度不要过高。否则会引起火灾。

注   意

1 检查油位表，确认燃油是否充足。
2 启动运行开关，运行指示灯（绿）点亮，约10秒后开始燃烧。
3 正常燃烧约5分钟后，火苗成蓝色。

运行开关运行指示灯（绿）

煤油

htt
p://

ww
w.w

inte
r-su

mm
er.c

om

htt
p://

ww
w.w

inte
r-su

mm
er.c

om



［8］

停机操作：

将运行开关置于（切）位置，燃烧停止，约3分钟后燃烧风扇会自动停止，运转指示灯熄灭。

进行停机操作时，一定要确认完全熄火后才能离开。

拔下电源插座时一定要确认燃烧风扇已经停止。
注   意

调整出热风角度：

调整出热风角度时应松开调节手轮，确定好角度后再拧紧。
出热风角度可以向上、下调整17度（如图所示）。

本机处于工作状态时不要调整出热风口角度，以避免烫伤、熄火或触电。注   意

出热风口

调节手轮

加油口过滤器的检查：

1 取下油箱盖，检查燃油过滤器是否有污物。
2 如果有污物，取下燃油过滤器，用清洁的燃油清洗干净。
3 重新放入燃油过滤器，把油箱盖拧紧。

燃油过滤器

清洁燃油

检查、维护时，必须停火，拔下电源。

用于擦拭清洗的燃油不要加入油箱，检查油箱时所取出的已经污染的
燃油也不要重新加入油箱，否则会引起故障。

注   意

更换保险丝：

更换保险丝时请切断电源后操作。注   意

取下图中两个螺钉，卸下电器板，在电控板上直接更换保险丝。

螺钉

保险丝
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